GAISRINIU TYRIMU CENTRAS

PRODUKTU SERTIFIKAVIMAS
ISONEC 17065 Nr. LA.03.00%

: Misko g. 7, Val¢itiny k., 13229 Vilniaus r.. Tel. (8 5) 249 1310. El. pastas: gtc@vpgt.lt
EKSPLOATACINIU SAVYBIU PASTOVUMO

ATITIKTIES SERTTFIKATAS

Nr. GTC 100790 (1 keitimas)

[Sduotas ......2023. m. geguzés. 15.d... .
(data)

Galioja iki ...2024 m. geguzés 23 d.

(data)

ISduotas YAB »Wolf Group LT, Ateities g. 31B, 06326 Vilnius, Lietuvos Respublika

(gaisrinés jrangos pavadinimas)

: .. Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187 _
L2 D L S S LA (LR M o

pagamintas (i) »Wolf Group OU¥, Suur-Paala 10, 13619 Talinas, Estijos Respublika e

(bandymy rezultaty protokolai, kokybés sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos isdavusios jstaigos)

Nr. 253-09TV, GTC AIS (Lietuvos Respublika) sprendimu dél eksploataciniy savybiy pastovumo
atitikties sertifikato isdavimo Nr. SI-19(18/21) ir statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo

vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-20(18/21).

Djyektorius

(atitikties vertinimo jstaigos vadovo p

(vardas ir pavarde)

Eez. Nr. 000549




GAISRINIU TYRIMU CENTRAS

Misko g. 7, Val&iiiny k., 13229 Vilniaus r. Tel. (8 5) 249 1310. EL pastas gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIU SAVYBIU PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100790 (1 KEITIMAS)

PRIEDAS

ISduotas: 2023-05-15

PRODUKTO PAVADINIMAS:

,»Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187 tipo linijiniy sandiiry sandariklis.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 standartg sandarinant vertikalius
plySius miiringje sienoje, taip pat plySius tarp marinés sienos ir atskiry konstrukciniy elementy
(sienos tankis > 650 kg/m?).

Sandiros gylis, Klasifikavimas
mm
EI 30-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp mirinés sienos ir atskiry miiriniy, metaliniy,
mediniy* ir gipso ploks¢iy elementy)
EI45-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mirinés sienos ir atskiry miriniy, metaliniy,
> 150 mediniy* ir gipso plok&¢iy elementy)
- EI 60-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp mirinés sienos ir atskiry miiriniy, mediniy* ir
gipso plok&¢iy elementy)
EI 90-V-X-F-W 00 iki 15 (tarp miirinés sienos ir atskiry gipso plok3¢iy
elementy)
> 200 EI 120-V-X-F-W 31 iki 40 ir EI 180-V-X-F-W 00 iki 30 (tarp mirinés sienos
ir atskiry miiriniy elementy)
- medienos tankis > 460 kg/ m?;

E — vientisumo kriterijus, I — sandarumo kriterijus, V — montavimas j Vert1kallq konstrukciniy
elementy jungtj, X — be judéjimo galimybés, F — sandiira daroma vietoje, W — sandarinamos
jungties (sanddros) plotis.

amiinas RudZionis

Eksploataciniy savybiy pastovumo atitikties sertifikato Nr. GTC 100790 (1 keitimas) 1 pusl. i§ 1




