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EasyPRO TODOS OS TRABALHOS 
Espuma de poliuretano para selar todo o tipo de juntas no interior e exterior

APLICAÇÃO MANUAL E PISTOLA, MELHOR RENDIMENTO
A espuma EASY PRO TODOS OS TRABALHOS  graças ao seu sistema inovador de válvula / cânula 
permite ser aplicada à pistola ou manualmente. Economiza dinheiro ao ter uma única embalagem para 
aplicações à pistola e manual que também proporciona um rendimento superior.

MELHOR ISOLAMENTO ACÚSTICO TÉRMICO
A combinação da fórmula única EasyPRO’s e do aplicador cria toda uma nova estrutura 
de espuma “micro-célula”. Esta espuma tem propriedades de isolamento acústico e térmico altamente 
eficientes.

PARA TODOS AS APLICAÇÕES
A espuma de poliuretano EASY PRO TODOS OS TRABALHOS é recomendada para montagem de portas 
e janelas, isolamento de tubagens e cablagens, enchimento de gretas e fissuras. Adere a todos os 
materiais de construção. Multitusos para todas as aplicações com pistola e manual.

TODAS AS ESTAÇÕES
EasyPRO Todos os Trabalhos pode ser usado em quaisquer condições: no inverno 
(desde -5 °C); no verão (até +30 °C), durante chuva ou neve. 

EXPANSÃO CONTROLADA
A espuma de poliuretano EASY PRO TODOS OS TRABALHOS expande de forma controlada após a apli-
cação garantindo o preenchimento dos espaços livres sem provocar tensões nem deformar os materiais.

PORQUÊ A ESPUMA EasyPRO TODOS OS TRABALHOS?
• Poupa dinheiro ao ter-se uma única embalagem para aplicações à pistola e manuais.
• O inovador sistema válvula / cânula produz espuma com uma estrutura de células de altas propriedades de

isolamento térmico e acústico.
• Preenche os espaços livres sem provocar tensões nem deformar os materiais
• Não vai ter fungos nem bolor
• Pintável

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE UNIDADE VALOR

Tempo de formação de película (TM1014) minuto 8 – 12

Tempo de corte (30 mm grânulo) (TM1005) minuto 30*

Tempo de cura (+23 °C) hora < 8

Densidade kg/m3 12-16*

Estabilidade dimensional % <10

Classe de fogo da espuma curada (DIN 4102-1) B3

Expansão posterior (TM 1010) % <80*

Resistência à tracção (TM 1018, superfícies secas) kPa >80

Resistência à compressão a 10% (TM 1011, 
superfícies humedecidas)

kPa >20

Condutividade térmica λ (EN, 12667, TM1020) W/(m·K) 0,033

Índice de redução de som Rst,w (EN ISO 10140) dB 62

Temperatura de aplicação °C -5... +30

Resistência à temperatura da espuma curada °C -50... +90

Volume de expansão livre l 53

* - Aplicar com pistola de espuma. 
** – Veja as condições legais.

COR EMBALAGEM

1000 ml aerosol,
conteúdo 750 ml, 12 
unidades por caixa.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Selagem de todos os tipos de juntas e 
fendas para proporcionar isolamento 
térmico e acústico. Vedação entre 
placas de isolamento (EPS, lã mineral), 
telhas, proporciona um excelente iso-
lamento em torno de janelas e portas. 
O aplicador EasyPRO preenche mesmo 
em cavidades que sejam de difícil 
alcance.
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EasyPRO TODOS OS TRABALHOS 

NÃO ADERE A
Polietileno (PE), Polipropileno (PP), PTFE (Teflon®). Devido à 
grande variedade de possíveis substratos, recomendamos 
um teste de compatibilidade preliminar.

APLICAÇÃO  
Aplicação com o aplicador EasyPRO: Segure a embalagem 
na vertical. Coloque o aplicador EasyPRO na válvula 
e pressione levemente até que seja fixado, em seguida, agitar 
bem a embalagem – pelo menos 20 vezes. Antes de aplicar 
a espuma humedecer as superfícies. Inverter a posição da 
embalagem e pressionar o gatilho da cânula EasyPRO para 
aplicar a espuma.

Aplicação com a pistola de espuma: Segure a embalagem na 
posição vertical, inverta a posição da pistola e gire a embala-
gem de forma a enroscá-la na pistola. Certifique-se de que a 
pistola não está apontada para ninguém. A lata não deve ser 
enroscada à pistola com a válvula de cabeça para baixo ou 
girando a pistola para a lata. Depois de fixar a pistola, agitar 
bem a embalagem – pelo menos 20 vezes. A saida da 
espuma pode ser doseada com o gatilho da pistola.

ADERE A
MADEIRA

BETÃO

TODOS OS METAIS

PVC

TIJOLO 

PLACAS DE GESSO

EPS

TELHAS

Em baixas temperaturas, a lata de espuma pode ser 
aquecida antes de usar numa sala quente ou água. Não deve 
ultrapassar uma temperatura de 30 °C.

Espuma de poliuretano para selar todo o tipo de juntas no interior e exterior

PRAZO DE VALIDADE
É de 18 meses na embalagem original, fechada em local seco, 
protegida da luz solar direta, a temperaturas entre +3ºC e 
+30ºC. A data de validade é indicada na embalagem.

10 anos de vida útil significa mais do que isso. Significa:
• Um produto de confiança;
• Sustentável e resistente;
• Um produto com propriedades duradouras.

Também significa:
• UTILIZADORES POUPAM DINHEIRO. Sem necessidade de reparar áreas já

seladas, você economiza o custo de produtos de substituição, trabalho e tempo;
• AJUDA A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. Com menos produtos utilizados

durante um período mais longo, menos resíduos vão para aterro ou poluir
a natureza.

Agora é hora para os consumidores em todos os lugares 
beneficiarem desta tecnologia industrial inovadora que 
oferece as soluções ótimas de selagem para a sua casa. 
Porque PENOSIL está sempre a desafiar padrões, porque 
estamos comprometidos com a qualidade, porque nós 
pagamos a atenção ao mais ínfimo pormenor, porque 
queremos que as pessoas se sintam confortáveis e seguras 
em suas casas, porque acreditamos que as soluções que 
oferecemos são os melhores para a sua casa.

Há mais de 40 anos que os produtos PENOSIL de alto 
desempenho têm sido usados para selar nos ambientes 
mais exigentes, impermeabilização edifícios altos e em 
setores como aviação, energia nuclear e concessionárias 
de energia, ferroviário, automóvel e de construção naval 
PORQUE eles:
• fornecem isolamento térmico e acústico eficiente;
• curam rápida;
• apresentam excelente aderência;
• são de uma aplicação fácil;
• têm um histórico comprovado de durabilidade.

A Tecnologia industrial chegou a sua casa

Para obter informações técnicas mais detalhadas ir para:
penosil.com
Para obter informações técnicas mais detalhadas ir para:
penosil.com

Penosil é uma marca registada que pertence à Krimelte OÜ,
uma companhia do Wolf Group.


	FT Penosil 06_2021_PT_V2



