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Puslapis 1 iš 4 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 

PENOSIL EasyPRO All Purpose Sealant 

2. Naudojimo paskirtis (-ys): 
Hermetikas vidinėms ir išorinėms fasadų jungtims,atsparus šalto klimato sąlygoms (F-EXT-INT-CC). 

Hermetikas stiklinimo darbams, atsparus šalto klimato sąlygoms (G-CC).  

Hermetikas jungtims sanitarinėse patalpose (S). 

3. Gamintojas: 
WOLF GROUP OÜ 
Suur-Paala 10 
13619 

Talinas 

ESTIJA 

 

4. Įgaliotasis atstovas: 

Netaikytina  

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP): 

Tipo testavimas, 3 sistema 
Reakcija į ugnį, 3 sistema  

 

6. Darnieji standartai: 
EN 15651-1:2012  

EN 15651-2:2012  

EN 15651-3:2012 

Notifikuotosios įstaigos: 

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

74 - GINGER CEBTP 

. 
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7.1 Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
      EN 15651-1:2012; Tipas F-EXT-INT-CC, klasė 25LM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NPD = Joks našumas nenustatytas 
NF = Jokios nesekmės 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Esminės savybės: 

 
Eksploataciniai 

rodikliai: 

 
Suderinta 
techninė 

specifikacija 
 

Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010) E klasė  
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 15651-1:2012 
 
 
 

Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas 
NPD/žr. produkto 

saugos duomenų lapą 

Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:  

 Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

 Tūrio praradimu (EN ISO 10563) ≤ 10 % 

 Tempimo savybėmis (t.y. sekantiniu moduliu) esant -30
o
C 

temperatūrai (EN ISO 8339) 
≤ 0,9 MPa 

 Tempimo savybėmis (t.y. laikant ištempus) esant -30
o
C   

temperatūrai (EN ISO 8340) 
NF 

 Sukibimu/sankiba po karščio, vandens ir dirbtinės šviesos 
poveikio (EN ISO 11431) 

 
NF 

 Elastiniu atsistatymu (EN ISO 7389) ≥ 60 % 

Patvarumas: Atitinka 

Bandymo metodas A / Bandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto 
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7.2 Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
      EN 15651-2:2012; Tipas G-CC, klasė 25LM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
NPD = Joks našumas nenustatytas 
NF = Jokios nesekmės 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Esminės savybės: 

 
Eksploataciniai 

rodikliai: 

 
Suderinta 
techninė 

specifikacija 
 

Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010) E klasė  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EN 15651-2:2012 

 
 

 

Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas 
NPD/žr. produkto 
saugos duomenų 

lapą 

Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:  

 Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

 Tūrio praradimu (EN ISO 10563) ≤ 10 % 

 Tempimo savybėmis (t.y. sekantiniu moduliu) esant -30
o
C 

temperatūrai (EN ISO 8339) 
≤ 0,9 MPa 

 Tempimo savybėmis (t.y. laikant ištempus) esant -30
o
C 

temperatūrai (EN ISO 8340) 
NF 

 Tempimo savybėmis laikant ištempus po įmerkimo į vandenį 
(EN ISO 10590) 

 
NF 

 Elastiniu atsistatymu (EN ISO 7389) ≥ 60 % 

 Sukibimu/sankiba po karščio, vandens ir dirbtinės šviesos 
poveikio (EN ISO 11431) 

NF 

Patvarumas: Atitinka  

Bandymo metodas A / Bandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto 
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7.3 Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
      EN 15651-3:2012; Tipas S, klasė XS1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           NPD = Joks našumas nenustatytas 
           NF = Jokios nesekmės 

 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija 
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.  
 
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): 
 

          
 
 
         

         Kaia Koitmäe 
         Produkto vadybininkė 
          13619 Talinas, Estija 

            2025-08-29 
 
 

 
 Esminės savybės: 

 
Eksploataciniai rodikliai: 

 
Suderinta 
techninė 

specifikacija 
 

Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010) E klasė  
 
 
 
 
 
 
 
EN 15651-3:2012 

 
 

 

Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas 
NPD/žr. produkto saugos 

duomenų lapą 

Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:  

 Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

 Tūrio praradimu (EN ISO 10563) ≤ 10 % 

 Sukibimu/sankiba po karščio, vandens ir dirbtinės 
šviesos poveikio (EN ISO 11431) 

NF 

  Mikrobiologiniu augimu (EN ISO 846) 
0 

Patvarumas: Atitinka  

Bandymo metodas A / Bandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto 
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1292 / 0074 

Wolf Group OÜ 

Suur-Paala 10 

13619 Talinas 

ESTIJA 

25 
DoP Nr: KR-033002 

EN 15651-1:2012 

Hermetikas vidinėms ir išorinėms fasadų jungtims, atsparus šalto klimato sąlygoms. 

Tipas: F-EXT-INT-CC 

EN 15651-2:2012 

Hermetikas stiklinimo darbams,  atsparus šalto klimato sąlygoms. 

Tipas: G-CC 

EN 15651-3:2012 

Hermetikas sanitarinėms jungtims. 

Tipas: S 

Bandymo metodas: A 
Bandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto 

Reakcija į ugnį  E klasė 

  Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas 
NPD/žr. Produkto saugos duomenų lapą 

Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:  

 Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

 Tūrio praradimu (EN ISO 10563) ≤ 10 % 

 Tempimo savybėmis (t.y. sekantiniu moduliu) esant     

-30°C temperatūrai (EN ISO 8339) 
≤ 0,9 MPa 

 Tempimo savybėmis (t.y. laikant ištempus) esant 

-30°C temperatūrai (EN ISO 8340) 
NF 

 Tempimo savybėmis laikant ištempus po įmerkimo į 
vandenį (EN ISO 10590) 

 
NF 

 Elastiniu atsistatymu (EN ISO 7389) ≥ 60 % 

 Sukibimu/sankiba po karščio, vandens ir dirbtinės šviesos 
poveikio (EN ISO 11431) 

NF 

 Mikroorganizmų augimo intensyvumas (EN ISO 846) 0 

Patvarumas: Atitinka 


