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1. Cod unic de identificare al tipului de produs:  

Penosil EasySpray 

 
2. Tipul, lotul, seria sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcții în conformitate cu  

Articolul 11(4): 

Număr lot a se vedea ambalajul produsului. 

 
3. Utilizarea sau utilizările standard ale produsului de construcții: 

Termoizolarea pereților, tavanelor, acoperișurilor și podelelor.

 
4. Produs de construcții în conformitate cu specificațiile armonizate aplicabile: 

EN 14315-1:2013; a se utiliza ca material care nu poartă sarcină

 
5. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului în 

conformitate cu Articolul 11(5): 

OÜ KRIMELTE 

Suur-Paala 10 

13619 Tallinn 

ESTONIA 

 
6. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în 

Articolul 12(2): 

Irelevant  (a se vedea 5) 

 
7. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcții conform CPR, 

Anexa V: 

Sistemul 3 pentru testele tip/Sistemul 4 pentru reacția la incendiu 

 

 
8. În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcții acoperit de un standard armonizat: 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (organism notificat nr. 1292) a realizat testele tip în conformitate cu 

sistemul 3 și a emis rapoarte de testare. 
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9. Performanță declarată: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    NPD = No performance determined. 

 

 
10. Declarație: 

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Prezenta declarație de performanță este 

eliberată pe propria răspunderea a producătorului. 

 

Semnat pentru și în numele producătorului de: 

 

 

 

 

 

 

 

     Sebastian Cârstoiu 

Country Manager 

București, România 

14/10/2019 

Caracteristici esențiale Performanță: 

Specificație 

tehnică 

armonizată 

Reacție la foc Clasa F 

EN 14315-1: 2013 

 

Absorbție de apă pe termen scurt Wp 0,09 kg/m2 

Conductivitate termală λ 0,033 W/(m·K) 

Rezistență la difuzarea vaporilor de apă µ 58    

Rezistență la compresiune NPD 


