
Suoritustasoilmoitus (DoP) on saatavilla osoitteesta penosil.com

HOMEENKESTÄVÄ

KITCHEN & BATH Fresh
Silikonitiivistysaine kaikille keittiön ja kylpyhuoneen pinnoille

SUIHKUNKESTÄVÄ 1 TUNNISSA
Kitchen & Bath Fresh on uusi, tehokas, nopeasti kovettuva silikonitiiviste, joka aktivoituu kos-
teudessa muodostaen joustavan, erittäin vedenkestävän pinnan. Kitchen & Bath Fresh kestää 
vettä vain tunti asennuksen jälkeen säilyttäen kestävyytensä, kiinnittyvyytensä ja elastisuu-
tensa vuosiksi eteenpäin.

5 VUODEN HOMESUOJAUS
Uudessa Kitchen & Bath Fresh -silikonitiivisteessä on hyödynnetty antibakteerista, home-
kasvustoa ehkäisevää Mouldshield-teknologiaa, jolle on myönnetty 5 vuoden takuu*. Tämän 
ansiosta se sopii erinomaisesti kosteisiin ja märkiin tiloihin, ja on hyvin kulutusta kestävää.

KAIKILLE PINNOILLE
Kitchen & Bath Fresh -silikoni tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin polyeteeniä 
ja bitumia lukuun ottamatta. Tarttuu erittäin hyvin myös arkoihin pintoihin, kuten luonnon-
kiveen (esim. marmori ja graniitti), peileihin, keraamisiin laattoihin, alumiiniin, galvanoituun 
teräkseen ja takorautaan.

MIETO TUOKSU
Kitchen & Bath Fresh -silikoni on helppo asentaa, kuivuu nopeasti, eikä se sisällä syövyttäviä 
lisäaineita. Sen mieto tuoksu pitää tilan raikkaana ja neutraloi epämiellyttäviä hajuja.

100% VEDENPITÄVÄ
Kitchen & Bath Fresh -silikoni on täysin vedenpitävä tiivistäen erinomaisesti ikkunoiden, 
ovien, kylpyammeiden ja pesualtaiden reunat. Tuote on pysyvästi vedenpitävä, ja estää näin 
vesivahinkojen ja homekasvustojen syntymisen.

MIKSI KITCHEN & BATH Fresh -SILIKONITIIVISTE?
• Helppokäyttöinen, kuivuu nopeasti.
• Estää home- ja bakteerikasvustoja, erinomainen kulutuskestävyys.
• Sopii kosteille pinnoille sisällä ja ulkona.
• Mieto tuoksu pitää kodin puhtaana ja raikkaana.
• Erinomainen tarttuvuus aroille pinnoille.
• 5 vuoden takuu* homekasvustoja vastaan.

F-EXT-INT-CC: LUOKKA 25HM / S: LUOKKA XS1

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS YKSIKKÖ ARVO

Sideaine: neutraali silikoni

Pintakuiva minuuttia 10-15

Tiheys g/сm³ 1,02

Kovettumisnopeus mm/24 h 2-3

Virtausvastus mm 0

Liikkuvuus saumassa % ±25

Elastinen palautuminen % >85

Kovuus, Shore A (ISO 868) 25

Käyttölämpötila °C +5…+40

Lämmönkestävyys °C -40…+150

Kimmomoduli 100% venymä (ISO 8339) MPa 0,43

Vetolujuus (ISO 8339) MPa 0,55

Lopullinen pidentyminen katketessa (ISO 8339) % 150

* – Lue vastuuvapauslauseke.

PAKKAUS

310 ml patruuna, 
12 kpl/ltk

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Kitchen & Bath Fresh sopii keittiöihin, kylpy-
huoneisiin, kosteisiin tiloihin ja paikkoihin, 
jotka tarvitsevat suojaa kosteudelta, homeel-
ta ja bakteereilta. Tarttuu erinomaisesti sekä 
arkoihin pintoihin kuten marmoriin, graniit-
tiin, lasiin ja alumiiniin, että betonin kaltaisiin 
rakennusmateriaaleihin.
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KITCHEN & BATH Fresh
Silikonitiivistysaine kaikille keittiön ja kylpyhuoneen pinnoille

SÄILYVYYS
Säilyvyys 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkupe-
räisessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olo-
suhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+25 °C 
lämpötilassa. ”Parasta ennen” -päiväys on merkitty 
pakkaukseen.

KÄYTTÖRAJOITUKSET
Kitchen & Bath Fresh ei sovellu lasitustiivisteeksi, bitu-
mipinnoille tai rakennusmateriaaleille, joista saattaa tih-
kua öljyä, pehmentimiä tai liuottimia (esim. luonnon- tai 
synteettinen kumi, kloropreeni, EPDM tai joustava PVC). 
Ei tartu polyeteeniin (PE), polypropeeniin (PP), PTFE:hen 
(Tefl on®), neopreenikumiin ja bitumiin. Pintojen erilai-
suuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien 
yhteensopivuuden.

VINKKEJÄ JA OHJEITA
Tartunnan varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee 
olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta. Pinnat 
puhdistetaan tarkoitukseen sopivilla tuotteilla valmis-
tajan ohjeiden mukaan. Pintojen erilaisuuden vuoksi 
suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuu-
den. Kitchen & Bath Fresh -silikonilla tehtyjä saumoja ei 
tule maalata.

TARTTUU HYVIN
LASI JA PEILI

MARMORI JA GRANIITTI

BETONI

KERAMIIKKA

PUU

JÄYKKÄ PVC

USEIMMAT METALLIT JA MUOVIT

MAALATUT JA LAKATUT PINNAT

1

2 90º
EasyPRO SPATULA

Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän! 
Se tarkoittaa:
• luotettavuutta;
• kestävyyttä ja lujuutta;
•  ylivertaisia, pysyviä ominaisuuksia: joustavuutta, veden- ja UV-säteilyn 

kestävyyttä, halkeilemattomuutta ja jäätymättömyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:
•  SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaa-

leissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
•  AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä 

pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin
Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo 
yli 40 vuoden ajan siellä, missä saumaus- ja tiivistysaineilta 
vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, 
ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:
• ovat vedenpitäviä
• tarttuvat lujasti
• kovettuvat nopeasti
• ovat helppokäyttöisiä
• ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyö-
dyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa 
kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan 
standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatun, 
koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityis-
kohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä 
ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että 
KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot
penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan 
Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.


