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I. Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood:

PENOSIL Premium PU-Sealant Low Modulus

2. Tulp, partii vdi seerianumber vbi mis tahes muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist, nagu on
ndutud artiklis 11(4):

Partii number: vt toote pakendit

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vdi -otstarbed:

Sise- ja valistoode fassaadihermeetik kiilmas kliimas kasutamiseks.

4. Ehitustoode vastavalt kohaldatavatele harmoneeritud spetsifikatsioonidele:

EN 15651-1:2012: tlup F-EXT-INT-CC: klass 25LM

5. Tootja nimi, registreeritud arinimi v8i registreeritud kaubamark ja kontaktaadress, nagu on ndutud artiklis 11(5):

OU KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
EESTI

6. Kui on kohaldatav, artiklis 12(2) méaaratletud Ulesandeid katva mandaadiga volitatud esindaja nimi ja
kontaktaadress:

Pole asjakohane (vt 5)

7. Ehitustoote toimimise pidevuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi slsteemid, nagu on satestatud CPRis
lisas V:

Tulbikatsetusteks 3. siisteem.

8. Harmoneeritud standardiga kaetud ehitustoodet puudutava toimimisdeklaratsiooni puhul:

GINGER CEBTP (teavitatud asutus nr 0074) viis labi tlilibikatsetuse ning andis valja katsearuanded.
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9. Deklareeritud toimivus:

Harmoneeritud

Pdhiomadused: Toimivus: tehniline kirieldus
Tuletundlikkus klass E
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide heited NPD
Veekindlus ja 6hukindlus, nagu:
« Voolamiskindlus <3 mm
H o,
. M?hy kahf.;memme . . <10% EN 15651-1: 2012
« Liimivus/siduvus-, venivusomadused pideval NE
venitamisel parast vette kastmist +23 °C
. !_||m|vus/5|duvus-, venimisomadused -30 °C <0.9 MPa
juures
o Liimivus/siduvus-, venivusomadused pideval NE
venitamisel
Vastupidavus: Lébis

Tootlusmeetod A / testitud betoonil M1, ilma krundita

NPD = No performance determined. Sooritus méaaratlemata.
NF= No Failure. Puudusi ei esine.
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10. Deklaratsioon:

Selle toote toimimine on kooskdlas deklareeritud toimivusega. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on antud vélja tootja

ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:

/

Yo Z/c
Kuldar Kongo
Tootejuht

13619 Tallinn, Eesti
07/09/2018



