Me/%g,ggvf W)ﬁ;bGroup P E N OS I L

Atitikties deklaracija
(pagal ES reglamento Il priedg Nr. 305/2011)
DoP Nr: KR-009100 C €
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Puslapis 1 1§ 5
I. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PENOSIL Aquarium Silicone 310

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Silikonas fasado iSorinéms ir vidinéms jungtims sandarinti, atsparus $alto klimato zonai (F-EXT-INT-CC).
Silikonas stiklinimo darbams, atsparus Salto klimato zonai (G-CC).
Silikonas nestruktirinéms jungtims sandarinti sanitarinése patalpose (S).

3. Gamintojas:
Wolf Group OU
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

4. |galiotasis atstovas:
Netaikytina

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):
Tipo testavimas, 3 sistema
Reakcija j ugnj, 3 sistema

6. Darnusis standartas:
EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):
1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
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Puslapis 2 18§ 5
7.1 Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
EN 15651-1:2012; Tipas F-EXT-INT-CC Klasé 20LM

Eksploatacinés | Darnioji techniné

Esminés savybés:

savybés: specifikacija
Reakcija j ugnj E klase
Cheminiy medziagy, kenksmingy aplinkai ir sveikatai, iSskyrimas Nzglljzg'g;et'

duomeny lapg

Vandens nepralaidumas ir sandarumas:

e Atsparumas srautui (EN ISO 7390) <3 mm
e Turio praradimas (EN ISO 10563) <10%

e Tempimo savybés kertancio modulio, esant +23°C (EN ISO 8339) <0,4 MPa

e Tempimo savybés kertancio modulio, esant -30°C (EN ISO 8339) <0,9 MPa
EN 15651-1:2012
e Tempimo savybés tempiant (EN ISO 8340) NF
e Tempimo savybés tempiant esant -30°C (EN ISO 8340) NF
e  Sukibimo/ tempimo savybés tempiant panardinus j vandenj (EN NE
ISO 10590)
e  Sukibimo/ tempimo savybés kintant temperatdrai (EN 1SO 9047) NF
o Elastinis atkdrimas (EN ISO 7389) >60%
Patvarumas: Atitinka

Bandymo metodas B / ISbandyta ant stiklo, be grunto

NPD = Joks naSumas nenustatytas.
NF = Jokios nesékmés
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7.2 Deklaruojama (-o0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):
EN 15651-2:2012; Tipas G-CC Klasé 20LM

Puslapis 318 5

.. . Eksploatacinés Darnioji techniné
Esminés savybés: . T
savybés: specifikacija
Reakcija j ugnj E klasé
Cheminiy medziagy, kenksmingy aplinkai ir sveikatai, NPD/zidréti saugos
iSskyrimas duomeny lapg
Vandens nepralaidumas ir sandarumas:
e Atsparumas srautui (EN ISO 7390) <3 mm
e Tirio praradimas (EN ISO 10563) <10%
e Tempimo savybés kertancio modulio, esant +23°C (EN ISO <0.4 MPa
8339)
e Tempimo savybés kertancio modulio, esant -30°C (EN 1SO <0.9 MPa
8339)
] EN 15651-2:2012
e Tempimo savybés tempiant (EN ISO 8340) NF
e Tempimo savybés tempiant esant -30°C (EN ISO 8340) NF
e Sukibimo/ tempimo savybés tempiant panardinus j vandenj NE
(EN ISO 10590)
e  Sukibimo/ tempimo savybés kintant temperatdrai (EN 1SO
NF
9047)
e Elastinis atkdrimas (EN ISO 7389) 260%
e Sukibimo/ tempimo esant saly€iui su Siluma, vandeniu ir NE
dirbtiniu apsvietimu (EN 1SO 11431)
Patvarumas: Atitinka
Bandymo metodas B/ ISbandyta ant stiklo, be grunto

NPD = Joks naSumas nenustatytas.
NF = Jokios nesékmés
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Puslapis 4 1§ 5
7.3 Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):
EN 15651-3:2012; Tipas S Klasé XS2

Eksploatacinés Darnioji techniné

Esminés savybés:

savybés: specifikacija
Reakcija j ugnj E klasé
.(Ehemi.niq medziagy, kenksmingy aplinkai ir sveikatai, NPD/zidréti saugos
iSskyrimas

duomeny lapg

Vandens nepralaidumas ir sandarumas:

e Atsparumas srautui (EN 1ISO 7390) <3 mm EN 15651.3-2012
e Tirio praradimas (EN 1SO 10563) <10% '
e Tempimo savybés tempiant (EN ISO 8340) NF
e Sukibimo/ tempimo savybés tempiant panardinus j vanden;j NE
(EN ISO 10590)
e Sukibimo/ tempimo savybés kintant temperatdrai (EN ISO NE
9047)
e Mikrobiologinis augimas (EN ISO 846) 2
Patvarumas: Atitinka

Bandymo metodas B/ ISbandyta ant stiklo, be grunto

NPD = Joks naSumas nenustatytas.
NF = Jokios nesékmés

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Tonis Erissaar
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
24.01.2024
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EN 15651-1:2012

Silikonas fasado iSorinéms ir vidinéms jungtims sandarinti, atsparus Salto klimato zonai.

Tipas: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2:2012

Silikonas stiklinimo darbams, atsparus $Salto klimato zonai.

Tipas: G-CC
EN 15651-3:2012

Silikonas nestruktirinéms jungtims sandarinti sanitarinése patalpose.

Tipas: S
Bandymo metodas B
Pagrindas: stiklas, be grunto

Reakcija j ugnj

E klasé

Cheminiy medziagy, kenksmingy aplinkai ir sveikatai,
iSskyrimas

NPD/ziaréti saugos
duomeny lapg

Vandens nepralaidumas ir sandarumas:

e Atsparumas srautui (EN 1SO 7390) <3 mm

e  Turio praradimas (EN ISO 10563) <10 %

e  Tempimo savybés kertancio modulio, esant +23°C (EN ISO 8339) <0,4 MPa

e  Tempimo savybés kertancio modulio, esant -30°C (EN 1SO 8339) <0,9 MPa

e  Tempimo savybés tempiant (EN ISO 8340) NF

e  Tempimo savybés tempiant esant -30°C (EN 1SO 8340) NF

e Sukibimo/ tempimo savybés tempiant panardinus | vandenj (EN NE
ISO 10590)

e  Sukibimo/ tempimo savybés kintant temperatdrai (EN ISO 9047) NF

e Elastinis atkGrimas (EN ISO 7389) 260%

. Sulv<it.)in.10/ tempimo esant saly€iui su Siluma, vandeniu ir dirbtiniu NF
apSvietimu (EN 1ISO 11431)

e  Mikrobiologinis augimas (EN ISO 846) 2

Patvarumas:

Atitinka




