
EMBALAGEM

O produto é fornecido em baldes 
de 6 kg. (24 ud./caixa), 12 kg. e 

30 kg.
Outros formatos sob pedido.

COR

Branco.

ARMAZENAMENTO

Armazenar abrigado da geada.
Na embalagem de origem, fechada, 

pode armazenar-se durante 24 
meses, se conservado num lugar 
fresco e seco, temperado a 20°C. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PENOSIL Cola Branca D2 A-22 é uma cola polivalente, de uso geral, à
base de acetato de polivinilo.

PENOSIL Cola Branca D2 A-22 é ideal para colar todo o tipo de
madeira macia, e para unir materiais porosos tais como tecidos,
papel, cartão, etc. em interiores, em trabalhos que exijam uma
grande força de colagem.

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS

• Excelente aderência nos mais diversos tipos de madeira e outros
materiais porosos.

• Secagem rápida.
• Uniões resistentes.
• Resistência à humidade. Classificação D2.
• Multiúso.
• Pronto a usar.
• Fácil aplicação.
• Pode ser limpo com água.

APLICAÇÕES

Para colar todo o tipo de materiais porosos tais como madeira,
papel, cartão, feltro, borracha, espumas PU, cerâmica, etc.,
permitindo trabalhos que necessitem de uma colagem
extremamente forte.

Colagens em marcenaria, montagem de todos os tipos de madeira,
DM, aglomerado, HPL, etc., e em montagens de tipo caixa e espiga,
pavio, cauda de andorinha, etc.

Adesivo de grande qualidade utilizado na construção, na indústria da
carpintaria e da marcenaria, na decoração, no fabrico de mobiliário,
etc.

Também pode ser usado para trabalhos domésticos, “faça você
mesmo”, artesanato, etc.

Devido à sua grande qualidade, é adequado para prensas de pós-
formação.

COLA BRANCA MADEIRA

COLAS
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Base: Dispersão homopolimérica de acetato de 
polivinilo

Aparência: Fluido viscoso

Cor: Branco, mas fica quase transparente depois 
de seco

Densidade: 1,17 g/cm3

Viscosidade a 20°C: (Brookfield nº 5, 20 rpm) 17.000 cps

Extrato sólido: 56% (±1%)

Tempo aberto: Aprox. 30 min

Tempo de prensagem:
Madeiras duras 
Madeiras macias 
Revestimento estratificado de 1,5 mm 
Revestimento estratificado de 0,9 mm

20 a 30 min. (a 20°C)
15 a 20 min. (a 20°C)
30 a 40 min. (a 20°C)
4 a 5 min. (a 60°C)

Temperatura mínima de formação da película: +3°C

Temperatura de aplicação: > +10°C

Rendimento: 150 a 180 g/m2  
(de acordo com o tipo de suporte)

Propriedades mecânicas:

Desempenhos finais: Depois de 24 h

Resistência à água: (EN 204) D2

Resistência ao envelhecimento: Excelente

Esses valores podem variar de acordo com factores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de suporte. O tempo para
completar a cura pode ser prolongado a temperaturas mais baixas, menor humidade ou aumento da espessura aplicada.
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MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície e aplicação da cola

A. Limpeza e preparação: 

Os suportes devem estar limpos, secos e sem pó, gordura e outros contaminantes que possam afetar a
aderência. A limpeza das superfícies deve ser realizada com os produtos adequados para cada tipo de suporte e
segundo as recomendações dos fabricantes desses suportes. Os substratos porosos devem ser limpos
mecanicamente para eliminar partículas soltas.

B. Aplicação da cola:

Após a preparação do suporte, o adesivo pode ser aplicado diretamente ou com pincel, rolo ou pistola de cola.

Agitar bem o produto antes de usar e aplicar uma camada fina em ambas as superfícies a colar, num padrão de
cordão ou pontos. Unir imediatamente as superfícies pressionando os suportes, e manter os materiais fixados
com um sistema mecânico de fixação até que a película formada esteja completamente seca. Em montagens de
caixa e espiga e em madeiras não muito duras aplica-se num dos dois lados.

Recomenda-se aplicar sempre um excesso de cola para garantir uma boa aderência final. Esse excesso pode ser
facilmente removido com um pano húmido ou através de lixamento se a cola estiver seca.

O tempo de abertura e o tempo de prensagem indicam-se apenas para orientação. Devido à grande variedade
de fatores que podem influenciar os resultados, devem ser realizados testes prévios para determinar os valores
exatos.

O teor de humidade da madeira pode influenciar a secagem da cola. O rendimento e a dosagem dependem da
porosidade dos substratos a colar.

Uma vez seco, o produto é quase transparente.

C. Acabamento e limpeza:

Após a utilização, é aconselhável lavar as mãos.

O produto não seco pode ser facilmente eliminado com água. O excesso de cola pode ser facilmente removido
com um pano húmido, e as ferramentas de trabalho podem ser facilmente limpas, mergulhando-as em água
durante algumas horas.

É importante remover o excesso de cola, uma vez que não pode ser envernizada. O adesivo seco pode ser
limpo com tolueno ou lixado. 

Observações

PENOSIL Cola Branca D2 A-22 adere à maioria dos materiais porosos indicados, contudo, devido à grande
variedade de substratos possíveis, recomendamos a realização de um teste preliminar de compatibilidade. 

Podem aparecer manchas ao colar alguns tipos de madeira exótica.

Não pode ser pintada nem envernizada. 

Segurança

O produto não curado deve utilizar-se em áreas ventiladas, evitando o contacto com a pele e os olhos. Manter
fora do alcance das crianças.

A informação relativa à segurança do produto encontra-se disponível na ficha de dados de segurança (FDS).
Antes de utilizar o produto, é aconselhável ler atentamente as FDS e as etiquetas de segurança da embalagem.
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Cola Branca D2 A-22

Responsabilidade
A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e
utilização final dos nossos produtos, são considerados como realizados de boa-fé ao nível do conhecimento e
constituem o resultado de comprovativos, da experiência e constituem-se como diretrizes. Cabe ao utilizador a
responsabilidade de determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de
materiais e condições, que estão para além do nosso conhecimento e controlo, recomendamos a realização
dos ensaios prévios suficientes.
Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A WOLF GROUP garante que o seu produto cumpre, dentro do prazo de validade, todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor da
mercadoria que foi fornecida e disponibilizada por nós ao cliente Entende-se que garantimos a qualidade
irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

FICHA TÉCNICA
Penosil Cola Branca D2 A-22

v03 - 07.2022

Esta ficha técnica anula e substitui
as emitidas anteriormente para o
mesmo produto.

penosil.com

Wolf Group Ibérico S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Wolf Group Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

wolf-group.com
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