PEGAY SELLA

PENOSIL

FICHA TECNICA

Masilla Poliuretano PU-32

PEGA Y SELLA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PENOSIL Masilla Poliuretano PU-32 es una masilla sellante y adhesiva
a base de poliuretano monocomponente, que reticula rapidamente
en contacto con la humedad atmosférica produciendo una goma de
alta dureza, gran elasticidad y buena resistencia al desgarro y a la
intemperie.

PENOSIL Masilla Poliuretano PU-32 conserva todas las propiedades de
elasticidad y adherencia, sin problemas de envejecimiento,

. - SUMINISTRO
permaneciendo estable frente a los agentes atmosféricos.
El producto se suministra en
cartuchos de 300 ml. (24 ud./caja) y
bolsas de aluminio de 600 ml.
(20 ud./caja).

Otros formatos bajo demanda.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

® Alta resistencia.

® Alta capacidad de movimiento.

® Excelente adhesion a una amplia gama de sustratos sin COLORES
imprimacion. Blanco, gris y negro.

° . .
Absorbe vibraciones. Otros colores bajo demanda.

® Resistente a la radiacién UV, a la intemperie y al envejecimiento.

® No corrosivo para metales. ALMACENAMIENTO
® Vida util extremadamente larga. Conservado en su envase original sin
® Pintable. abrir, en lugares secos y a temperaturas

inferiores 25°C, puede almacenarse
durante 12 meses. En caso de aplicacién
en climas frios, almacenar los cartuchos
a 20°C antes de su uso.

CERTIFICACIONES

PENOSIL Masilla  Poliuretano PU-32 cumple las siguientes
especificaciones:

® SO 11600-F 25HM
® Marcado CE: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC c € EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC
® BS 6920: Contacto con agua potable

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

REGULACIONES AMBIENTALES

® Clase A+, segun legislacion francesa de emisiones de COV al aire
* Informationsur Ie nivzau d*émission de substances

interior. izl s i ineiu. pisennt unris de
Sumicité per intalation, sur une échelle de clesse allant
de A firts fuibles émsiong) & C (fortes émissions)
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APLICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS

PENOSIL Masilla Poliuretano PU-32 se adhiere perfectamente sin imprimacion a
superficies como vidrio, aluminio anodizado, madera, hormigdn, piedra,
baldosa ceramica y poliéster.

Adecuado en construcciones con vibracidon (carroceria del vehiculo,
contenedores, metal con metal, ...), PENOSIL Masilla Poliuretano PU-32 se
utiliza para el pegado y sellado de diferentes soportes en la industria en
general, en automocion, construcciones nauticas, caravanas, etc.

Sellado de juntas en depdsitos de agua potable.

Pegado vy sellado de juntas de paneles sandwich en instalaciones frigorificas y
vehiculos frigorificos.

Sellado de juntas interiores y exteriores de pavimentos transitables en garajes,
almacenes, terrazas, pasos peatonales, etc.

Base:

Masilla de poliuretano

Consistencia:

Pasta tixotropica

Densidad a 20°C:

1,15 £ 0,02 g/ml (color negro)
1,16 £ 0,02 g/ml (otros colores)

Formacidn de piel:

Aprox. 70 minutos (a 23°C; 50% H.R.)

Curado: Aprox. 3 mm/24 h (a 23°C; 50% H.R.)
Resistencia a acidos y bases: Media

Resistencia UV: Buena

Resistencia a la intemperie: Excelente

Descuelgue: (I1SO 7390) <3 mm

Capacidad de movimiento: (ISO 11600) +25%

Pérdida de volumen: (ISO 10563) <10%

Dureza Shore A:

(método interno IT-20 tras I1SO 868-3 s)

Aprox. 40 (después de 14 dias)

Resistencia al desgarro:

(1SO 34)

Aprox. 10 N/mm

Temperatura de aplicacion:

+5°Ca +35°C

Temperatura de servicio:

-40°C a +80°C (en sellante curado)

Propiedades a traccion:

ISO 37 (2mm espesor, S2 probeta, 7 dias, 23°C;50% H.R.)

Modulo-E 100%

Aprox. 0,30 MPa

Resistencia a traccion

Aprox. 1,40 MPa

Alargamiento a la rotura

> 600%

ISO 8339 (junta 12x12x50 mm, 28 dias, 23°C;50% H.R.)

Mddulo-E 100%

Aprox. 0,40 MPa

Alargamiento a la rotura

>500%

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de sustratos. El tiempo
hasta el curado completo puede extenderse a menor temperatura, humedad mas baja o aumento del espesor de la junta.
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MODO DE EMPLEO

Preparacion de la superficie y aplicacion del sellante adhesivo

A. Limpiezay preparacion de la junta:

Los soportes (bordes de las juntas) deben estar saneados, limpios, secos y libres de polvo, grasa y otros
contaminantes que puedan afectar a la adhesion. Si es necesario limpiar los sustratos, utilizar metiletilcetona
(MEC), acetona o desengrasante. Para materiales sensibles a las cetonas, utilizar etanol. Comprobar la
compatibilidad del limpiador con los sustratos. Cuando se utilicen disolventes, alejar todas las fuentes de
ignicion y seguir cuidadosamente las instrucciones de seguridad y manipulacion dadas por el fabricante.

Si fuera necesario, cepillar previamente las superficies metalicas (especialmente en presencia de oxidacién).
Después limpiar con un disolvente y dejar secar durante al menos 10 minutos. Se recomienda cepillar el
hormigon, en particular los residuos de cemento, con un cepillo de metal y después eliminar el polvo.

Se pueden proteger los bordes de la junta con cinta protectora.
B. Imprimacién:

PENOSIL Masilla Poliuretano PU-32 posee una excelente adhesidn sin necesidad de imprimacién sobre los
soportes mas habituales. Sin embargo, se recomienda una prueba preliminar de adhesién en todas las
superficies; por si se precisara una imprimacion previa para mejorar la adhesién. Por favor, contactar con
nosotros para asistencia técnica.

C. Aplicacidn del sellante adhesivo:

Después de la preparacion del soporte, aplicar el sellante adhesivo de modo uniforme con una pistola manual o
neumatica, asegurando un buen contacto con las superficies a sellar y unir.

D. Alisadoy acabado:

Tras la aplicacidn del sellante adhesivo, la junta puede ser alisada antes de la formacién de la piel, utilizando
una espatula o mediante el dedo mojado en agua jabonosa. Retirar inmediatamente la cinta protectora, en
caso de haberse utilizado.

Las herramientas se pueden limpiar con metiletilcetona (MEC), acetona o toallitas de limpieza antes de que el
sellante haya curado completamente. Después del curado su limpieza sélo es mecdnica.

Observaciones

Para materiales dificiles, incluidos plasticos como PVC, ABS, PMMA o materiales como aluminio y metal lacado,
se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar su correcta adhesion y si es necesaria una
preparacion de la superficie.

Es compatible con pinturas base agua. En pinturas con disolventes se recomienda una prueba preliminar.

Este producto debe usarse dentro de las 24 horas posteriores a la apertura del cartucho; de lo contrario, el
sellante podria curar dentro. No aplicar a una temperatura inferior a 5°C.

Evitar cualquier contacto con MS no curados, PU hibridos o sellantes de silicona, asi como con alcoholes o
amoniaco durante el curado.
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Diseino de la junta de sellado

El ancho de la junta debe disefiarse para acomodar la capacidad de
movimiento del sellante y del soporte. Las dimensiones de la junta deben
coincidir con la capacidad de movimiento del sellante, con un valor maximo
permitido del 25%.

Utilizar fondo de junta de polietileno de celda cerrada (PENOSIL Fondo de

junta PE 450) como material de respaldo, para limitar la profundidad vy

evitar una adhesién a 3 caras. Elegir adecuadamente el didmetro del Dimensionado de
cordon, al menos un 25% mas ancho que la anchura de la junta. juntas
a Ancho junta

Recomendaciones generales a seguir b Profundidad junta

. . . . . c Profundidad sellado
Recomendacidn general: Dimensiones ideales 2:1 (ancho:profundidad) ® Sellado
Dimensiones minimas: 5-6 mm ancho x 5-6 mm profundidad (@) Fondo de junta
Hasta 12 mm ancho: ancho = profundidad
De 12 mm a 24 mm ancho: profundidad =% ancho
Mayor de 24 mm ancho: profundidad = 12-15 mm

Rendimiento

Consumo estimado en metros lineales por cartucho de 300 ml. (aprox.):

Ancho junta (a): 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Longitud 3,8 2,5 15 1,0 0,7 0,5
(metros lineales):

Consumo estimado en metros lineales por bolsa de 600 ml. (aprox.):

Ancho junta (a): 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Longitud 7.5 5,0 3,0 1,9 13 0,9

(metros lineales):

Seguridad

El producto no curado debe utilizarse en areas bien ventiladas, evitando el contacto con la piel y los ojos.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

La informacidn relativa a la seguridad del producto esta disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS).
Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.
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INFORMACION DE GARANTIA

WOLF GROUP garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto seria sélo por cualquier dafio y por el valor de la
mercancia suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad
irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Responsabilidad

La informacién contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicacién y uso
final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de
pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es
adecuado para la aplicacion. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que estan mas alla de
nuestro conocimiento y control, recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

FICHA TECNICA
Penosil Masilla Poliuretano PU-32
v03 - 03.2021

Esta ficha técnica reemplaza vy
anula las emitidas anteriormente
para el mismo producto.

penosil.com

;f//'b Wolf Group Ibérico S.A.U. Wolf Group Portugal S.A.

Estrada de Alfragide, Lote 107

Poligono Industrial Les Massotes
Wo If G ro u p Avda. Bertran Giiell, 78 Bloco A2-R/C - Edificio Mirante
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