
 

 
TEHNILINE ANDMELEHT 
PENOSIL PlasterSeal 650 1 / 2  
Versioon 1 
 

Wolf Group Head Office 
Suur-Paala 10 
13619 Tallinn 
Estonia 
 
tel +372 605 9300 
fax +372 605 9315 
info@penosil.com 

www.penosil.com 

TEHNILINE ANDMELEHT   
 

PENOSIL PlasterSeal 650 
 
PlasterSeal on kasutusvalmis kerge segu, mis on spetsiaalselt välja töötatud kipsplaatide vuukide 
täitmiseks. Toode on testitud vastavalt EN-13963 standardile ning vastab selle standardi kohaselt klassile 
4A. See tähendab, et toode on sobilik kasutamiseks lõikamata servadega kipsplaatidel ilma tugevdusteibita. 
 

• Ei kahane 

• Kiire 

• Lihvitav 

• Pole vaja kasutada tugevusteipe 

• Säästab aega- töö tehtud ühe liigutusega 

• Viimistluskiht valmis 4 tunniga 
 

Kasutusalad 

• Kipsplaadi vuukide täitmine.  

• Kruvipeade peitmine kipsplaadis.  

• Kasutatav kipsplaadil ilma tugevdusteipideta (õhendatud, poolümar õhendatud ja poolümar 
tehaseserv). 

 

Sobilikud nakkepinnad 

• Kipsplaat 

• Müüritis 

• Puit 

• Töödeldud metallid 
 

 

Kasutusjuhend 

Kasutamistemperatuur 
Paigalduse temperatuur vahemikus +10°C ja +40°C. 
 
Pinna ettevalmistus 
Kipsseina pind peab olema stabiilne, kuiv, kindel, puhas ja ühtlane. See peab vastama kipsplaadi tootja 
esitatud nõuetele. Kahe kipsplaadi vahel oleva vuugi laius peab olema 2–4 mm. Eemaldage olemasolevad 
eraldusained, pasta- või paberijäägid ning veendu, et vuugid ja kipsplaadi pind oleksid tolmuvabad. 
 
Kasutamine 
Kui on vaja kasutada kahest kipsplaadist koosnevat süsteemi, tuleb ka esimese kihi vuugid täita 
PlasterSealiga. Pärast aluspinna ettevalmistamist täida vuuk väikese pahtlilabida abil ja suruda täiteaine 
tugevalt vuuki, liigutades pahtlilabidat risti üle vuugi. Eemaldage liigne täiteaine laiema pahtlilabidaga. 
PlasterSealiga töödeldud vuuki saab lihvida, krohvida ja värvida, kui see on kuivanud (u 4–6 möödumisel). 
Kulu tehases õhendatud servade ja poolümarate õhenevate servade täitmisel on 0,2 l/m.  
 
Puhastamine 
Tardumata toote saab eemaldada veega või spetsiaalsete puhastuslappidega. Tardunud toote saab 
eemaldada mehaaniliselt ja seejärel niiske lapiga. 
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Tehnilised andmed  

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust kui pole teisiti märgitud.  
 

Tehniline klassifikatsioon ja sertifikaadid 

• EN 13963:2005: Type 4A 
 

Värvus 

Valge. 
 

Pakend 

5L ämber 
16L ämber 
 

Säilitamine ja säilivusaeg   

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis 
kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. 
 

Piirangud 

• Pole sobilik kasutamiseks pidevalt veega kokkupuutuvates kohtades ning niisketes keskkondades. 

• Ära kasuta bitumeeni baasil pindadel või ehitusmaterjalidel, mis eritavad õlisid, plastifikaatoreid või 
lahusteid (nt naturaalne kumm, kloorpreen, EPDM,...). 

• Parim on mitte kasutada töötlemata metallidel oksüdeerumise riski tõttu. 

• Paljude ehitusmaterjalide tõttu, soovitame kliendil teha enne hermeetiku kasutamist eeltest 
nakkeks. 

• Palun pööra tähelepanu säilivusajale! 
 

Ohutus 

Veendu piisava ventilatsiooni olemasolul paigaldamise ajal ja kanna kaitseriietust. Täpsem ohutusinfo on 
kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS). 
   
 
 
Märkus: Käesolevas dokumendis antud juhised põhinevad tootjapoolsetel testidel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt erisustest 
materjalides ja aluspindades, samuti kasutusvõimaluste rohkusest, mis ei allu meie kontrollile, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste 
eest. Igal juhul on soovitatav testida toote sobivust kasutuskohta. Tootja jätab endale õiguse muuta tooteid ilma eelneva teavituseta. 
Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik sama toote varasemad tehnilised andmelehed. 

Omadus Väärtus Ühik 

Baas/tardumissüsteem Akrüüldispersioon  

Tihedus (DIN 53 479-B) 0,40 g/ml 
Pindkuivamise aeg <10 min 

Kile moodustumise aeg 4…6 min 
Tardumiskiirus 3…4 mm/24h 

Loss of volume (ISO10563) 3…5  

Voolamiskindlus (ISO 7390) 0 mm 
Kasutamisetemperatuur +10…+40 °C 

Temperatuuritaluvus +5…+75 °C 
Shore A kõvadus (ISO 868) 70  


