
Liimimine

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL SpeedFix Universal 907

Universaalne liim kasutamiseks miinuskraadidel

Lahusti baasil üldehitusliim mitmesuguste ehitusmaterjalide 

liimimiseks.

Põhilised eelised

Kasutusalad

Ülikiire nake

Eriti tugev ühendus

Suurepärane nakkuvus paljude materjalidega

Ei vaja kruntimist

Vastupidav vee ja madala temperatuuri suhtes

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Võib üle värvida

Põrandaliistude, paneelide, soklite, ehis- ja muude liistude, 

profiilide, käsipuude, postkastide, viitade liimimiseks.

Puidust konstruktsioonielementide, puit- ja kipsplaatide ning 

dekoratiivpaneelide paigaldamine, et tugevdada kruviühendusi 

ja vähendada kruvide arvu.

Ukse- ja põrandaliistude kinnitamiseks.

Kipsikaunistuste ja seinapaneelide liimimine.
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Liimimine

PENOSIL SpeedFix Universal 907

Nakkuvus

Tehnilised andmed

Omadus Väärtus Ühik

Alus Sünteetiline kummi

Konsistents Pasta

Tihedus (DIN 53 479-B) 1,22 g/ml

Töötlemisaeg 5 min

Tardumiskiirus 2-3 mm/24h

Kasutustemperatuur -10...+40 °C

Töötemperatuur -20...+80 °C

Kõvadus Shore A skaala järgi (ISO 868) 74

Elastsusmoodul 100% (ISO 37) 3,8 N/mm²

Tõmbetugevus (ISO 37) 4,1 N/mm²

Katkevenivus (ISO 37) 150 %

Tardunud liimi nihketugevus (WGM214) 35 kg/cm²

Tardunud liimi tõmbetugevus (WGM214) 13 kg/cm²

Kasutusjuhend

Puit

Betoon

Keraamika

Müüritis

Krohv

Kivi

Plaadid

Teras

Alumiinium

Jäik PVC

Klaas

Polüester

Töödeldud saepuit

Vineer

Puitlaastplaat

Ehitussaepuit

Puitkiudplaat
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Wolf Group Head Office

Suur-Paala 10  
13619 Tallinn

Estonia

Tel +372 605 9300

Fax +382 605 9315

info@penosil.com
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