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ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

PENOSIL Foam Cleaner 956 
Cпрей для видалення незатверділої будівельної піни з інструментів і 
поверхонь.

• Миттєвий ефект
• Ефективне очищення
• Використовуйте з розпилювачем або пістолетом для піни

Сфери застосування
• Очищення пістолета всередині та зовні після використання.
• Очищення одягу та інструментів від незатверділої будівельної піни.
• Очищення під час роботи віконних рам, підвіконь, дверей, відкосів

тощо від незатверділої будівельної піни.

Інструкції з використання
Інструкції з використання
Температура повітря під час використання: від -10 °C до +30 °C.

Спосіб застосування
Енергійно струсіть балон щонайменше 5-10 секунд. Зніміть пластиковий ковпачок з балону та 
приєднайте розпилювач. Розпиліть чистячий засіб на незатверділу піну, дайте подіяти та протріть, 
якщо потрібно. Під час чищення пістолета для піни спочатку очистіть його поверхню. Потім щільно 
приєднайте пістолет для піни на балон і розпиліть засіб для чищення, щоб очистити пістолет 
всередині. Зачекайте кілька хвилин і розпиліть ще раз, щоб завершити процес очищення. Під час 
роботи з пістолетом завжди тримайте балон догори дном.

Очищення
Накрийте інертним абсорбентом (наприклад, піском), зберіть і помістіть у відповідний контейнер або 
дайте випаруватися.
Технічні дані
Розчинник: ацетон 
Пропелент: диметиловий ефір

Колір
Безбарвний.

Упаковка
Аерозольний балон 650 мл, вміст 440 мл, 12 шт. у коробці.

Умови зберігання та термін придатності
Гарантійний термін придатності становить 12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в 
нерозкритій упаковці в сухому прохолодному місці при температурі від +5 °C до +30 °C. Не 
піддавайте дії температури вище +50°C, не тримайте поблизу джерел тепла або під прямими 
сонячними променями. Зберігати та транспортувати у вертикальному положенні. Закріпіть банки 
перед транспортуванням.

Обмеження
• Не підходить для видалення затверділої поліуретанової піни.
• Зверніть увагу на термін придатності!
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Правила техніки безпеки 

Балон під тиском. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Під час 
застосуван-ня не палити! За потреби використовуйте захисне спорядження. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. 
Дивіться етикетку та паспорт безпеки (SDS) для отримання додаткової інформації.

Примітка. Інструкції в цьому документі базуються на тестах, проведених виробником, і надані сумлінно. Через відмінності 
матеріалів і основ, а також різні можливості застосування, які не залежать від нашого контролю, виробник не несе 
відповідальності за досягнуті результати. У будь-якому випадку рекомендується перевірити придатність продукту на місці 
застосування. Виробник залишає за собою право змінювати продукти без попереднього повідомлення.
Цей технічний паспорт (TDS) замінює всі попередні таблиці даних на той самий продукт.
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